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Meine Akte Nr.

Gebrauchsmusteranmeldung

Es wird hiermit die Einfragung eines Gebrauchsmusters fir:  Heprm

Hareld Geist, 3 Hannover, Konstantinstr. 108

auf eine Neverung, betreffend:
"Abdeckbahn fiir pyremidensbumpffirmize Zelte™

beantragt.
Es wird die Prioritdt beansprucht aus der Anmeldung:
Lcmd: o/c Nr.: ./.

Tag: ./. 0/- ’

Es mrd beantrugt allen qmthchen Mlﬂellungen o Ubersticke beizufigen.

Die Anmeldegebihr sowie dis Kosten fir die beantragten Ubersticke in Hahe von
insgesamt 30, w— DM — werden auf das Postscheckkonto des Deutschen Patent-

amtes Hbemfesen, sobuld dus Aktenzeichen boekannt ist —- %ﬁ%ﬁﬂ]ﬂ%

Anlagen:

Doppe! des Anirages (zweifach),

Beschreibung mit 2 S&uhunsprﬁchan,gﬂfﬂ— dreifach,
Volimacht (wird nachgereichf),
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1 vorberalfete Empfangsbesd\emlgunq{g&

DPAX. F 004/60. Nachinick varboten
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Abdeckbahn fiir pyramidenstumpfformige
Zelte

Die Neuerung betrifft eine Abdeckbahn fiir pyramidenstumpf-

formige Zelte, die asuch als Kohbe bezeichnet werden.

Bei derartigen'pyramidenstumpffBrmigen Zelten ist am

oberen ¥nde eine voﬁ den Zeltplanen freigegebene etwa

60 x 60 cm groBe Offnung, die als Rauchloch bezeichnet

wird. An den Ecken dieses Rauchloches befinden sich Schlingen, in
die ein Kreuz aus zwel Stangen diasgonal eingehdngt wird, WO~

nach das Kreuz mit einem Seil an einen Baum oder ein ent-

sprechendes Stangengeriist aufgehingt wird.

Umn dasg Rauchloch gegen ﬁegen gbzudichten, wird suf dieses

Kreuz eine Abdeckbahn gelegt und festgebunden. Da das Auf-
héngeseil durch die Abdeckbahn gefiihrt werden muB, besitzt
diese einen diagomal gefiihrten Schlitz, der von einer Ecke

bis etwas iiber den Mitbtelpunkt hinausgezogen ist.

Der Seilschlitz der bisher bekannten Abdeckbahnen besteht aus
einer Ober- und einer Unterlasche, die {ibereinander-gelegt |
werden, so daB ein glattes Zusammenlegen der Abdeckbahn mdglich

‘ist. 4n der Stelle, an der das Seil durch die Bahn gefihrt wird,
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werden die beiden Laschen auseinander-geschoben, die OberlaSche

liegt dann nach oben an dem Seil an, dis Unterlasche nach unten.

Die. dle Abdeckbahn stark gespannt ist, kénnen gich die Laschen
zwischen dem Seil und der Ecke nicht i{iberall deckend iiberein- -
ander legen, vielmehr verkleinert sich der Spalt, der durch-aaé '
Beil verursécht wird, zur Ecke hin immer mehr, bis die Laschen
an der EckOse ﬁberéinapder liegen. Ein solcher Schlitz ist night-
regendicht. So.ist es notwendig,belspielswelse eine Regenplane__
od.dgl. lber diesen Schlitz zu hingen, bzw. eine weitere Ab-
deckbahn zu beﬁntzén, wobel die Schlitze 'in entgegengesetze

Richtung zeigen.

Der Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde, die Ubelsténde zu

beseitigen. Sie besteht darin, daB die Stoffkanten am diagoﬁal '
liegenden Schlitz auf der einen Beite als Decklasche mit Uhter;f_
trite und_auf-der énderen Seite als Mittellasche ausgebilded _
sind, wobei alle drei Laschen durch ein Befestigungsmittel mit- -

einander verbindbar sind;

Ein weiterer wesentlicher Gedanke der Neuerung besteht darin,
daBl an der Unterseite der Decklasche Schlaufen angeniht sind,
wihrend die Mittellaséhe'und der Untertritt mit entsprechend -

zugeordneten Osen versehen gind.

In den Zeichnungen ist sowohl der Stand der Technik als auéh
die Neuerung dargestellt. - :
Eg zeigen:

Fig. 1 ein pyramidenstumpffdrmiges Zelﬁ in sufgestellter Pe;_-
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sition schematisiert gezeichnet,

Fig.

Fig,
Fig,

Fig.

Fig.

Fig. 8

die Befestigung des Aufhiingekremzes, und die Ano:&nung i
der ﬂbdéckbahn

dle Neuerung in der Draufsichi,

einen Schnitt nach der Linie A - B der Fig. 5 in aﬁer

Form als ingabe des Btandes der Technik,

einen gchﬁitt nach der Linie F - E in bekannter Form
ebenfalls als Stand der Pechnik,

einen Schnitt mach der Linie C - D ebenfalls als Stend

der Technik mit schematisch eingezeichnetem durchgeﬁb—

genen Aufhingeseil,
zelgt den Schnitt nach der Linie E - F nach der Neusrung,
zelgt einen Schnitt & - B der Fig. 3 ebenfalls nach :

der Neuerung.

Die Abdeckbahn 7 weiét neuerungsgeméB in an sich bekannier Weise

einen diagonal llegenden etwag {iber die Mltte hlnausgezogenen

Schlitz 2 auf, um das Aufhingeseil 3 in die Mitte der Abdeck—

bahn 71 ziehen zu kdnnen. An diesem Seil 3 hingt das Aufhinge-

kreuz 4 des pyramidensbumpfférmigen Zeltes 5, das in der Zéicﬁh

nung 1 an Stﬁtzstangen 6 aufgehiingt ist.

Bei den bekannten Schlltzen ist eine Oberlasche 7 und eine Uh$er—

lasche 8 vorhanden, die gich iberlappen mnd nach Durchfuhrung

des Beilwes 3 hochstehen hzw. sbgedriickt werden, so daB der

Schlitz praktisch nicht geschlossen ist.



Weuerungsgem&fl ist der Schlitz nach Fig. 7 ausgebildet, und zwar
welst er auf der einen Seite eine Decklasche 9 auf, die mit
einem Untertritt 10 versehen ist, wihrend die andere Seite

eine Mittellasche 11 aufweist, die zwischen Decklasche und
Untertritt 10 eingefiigt wird. Fiir alle drei Laschen sind Mittel
zum Verbinden vorgesehen, die in Fig. 7 lediglich durch zwei

Striche als Verbindungsmittel 12 angedeutet sind.

bin weiterer wesentlicher Gedanke bestehit darin, daB an der
Decklasche auf der Unterseite Schlingen oder Schlaufen 13
angendht sind, die durch entsprechend zugeordnete Osen 14 und
15.der Mjittellasche und des Untertrittes 10 hindurchgefiihrt
werden, wobei die Schlaufen 13 Jjeweils eine nach der anderen
ineinandergesteckt werden, wobel die letzte durch einen EKnebel 16
festlegbar ist. Die Durchfiihrung des Seiles 3 ist auch hier
notwendig, jedoch wird der Schlitz direkt nach dem Durchfithrungs-
punkt des Beiles % geschlossen, so daB er wenigstens in der

Hauptsache regendicht ist.

Selbstversténdlich beschrénkt sich der Gedanke der Neuerung
nicht auf die dargestellten Ausfihrungsbeispiele der Fig. 7
und 8, 80 ist auch eine andere VerschluBart mdglich, wenn auch
die gezeigte auBerordmetlich vorteilhaft -ist, insbes. sicher
schlieflbar ist auch bei Eis, Schnee und starkem Regen widhrend

des Aufbaues des Zeltes.
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Abdeckbahn fiir pyramidenstumpfformiges Zelt, bel dem durch '
die Abdeckbahn ein iiber die Mitbel hinaue von einer Ecke
gefﬁhrterdiégonal liegender Schlitz vorgesehen ist, der

gich tiberlappende Laschen trégh, dadurch gekennzeichnet,

daB die Stoffkanten an den diagonsal liegenden Schlitz (2)
auf der einen Seite als Dadklasche (9) mit Unbertritt (10) B
und auf der anderen Seite als Mittellasche (11) ausgeblldet '
gind, wobei alle drei sich uberlagernde Laschen mit Ver-

bindungsmitteln (12) miteinander verbindbar sind.

Abdeckbahn fﬁr_pyrami&enstumpffﬁrmiges Zelt ,nach Anspruch 1,
dadurech gékennzéicﬁnet, daB an der Unterseite der Decklasche

(9) Schlingen oder Schlaufen_(ﬂ3) aus flexiblem Mabterial an~
gen§h£ sind, die durch entsprechend zugeordnete Osen (14,15) ;
der Uittellasche baw. des Untertrittes (10) durchfihrbar sind, -
wobei die Laschen oder Schiingen (13) so lang ausgebildet éind,-
daB die nachfolgend angeordnete Lasche oder Schlinge (13) .durch
die vorgeordnete Schlinge hindurchziehbar ist, wobei die def— )
art festlegbaren Laschen oder Schlingen (13) am Ende ihrer Fest-

legung durch einen Knebel fegtgelegt sind.
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